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XS37-5RZ

	� Nadstandardní sériová výbava
	� Servis SCHWING
	� Systém částečného podepření
	� 5dílný RZ výložník
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Autočerpadlo XS37-5RZ Autočerpadlo XS37-5RZ

Nová produktová řada SCHWING Blueline

Nový standard v ekonomické 
třídě
Nová produktová řada Blueline  nastavuje nové standardy v ekonomické třídě díky mimořádně bohaté séri-
ové výbavě a osvědčenému servisu SCHWING. Díky 5dílnému RZ výložníku a sériově dodávané technologii čás-
tečného podepření nachází uplatnění i na stísněných staveništích. Inteligentní detaily, jako je automatické centrální 
mazání a výkonné čisticí systémy, výrazně snižují prostoje i nároky na údržbu.

Výsledek: maximální připravenost k nasazení při minimálních kompromisech.
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Nadstandardní sériová výbava za 
atraktivnější pořizovací cenu.
Vysoká přidaná hodnota díky bohaté výbavě. Výsledek: jedinečné 
autočerpadlo pro profesionály.

Držák hadic na podpěrách

z robustního hliníku na bočních 
podpěrách. Pro snadný přístup a 
jednoduché vyjmutí. Uložení hra-
nolů na pravé zadní podpěře.

5dílný výložník

pro vysokou flexibilitu, nízkou roz-
kládací výšku a vynikající manév-
rovatelnost ve stísněném prostoru.

Úložný prostor pro dopravní 
potrubí

na levé straně hlavního přístupu. 
Pro bezpečnou přepravu a jedno-
duchou manipulaci.

Uzavírací ventil DN 112-125

s pneumatickým ovládáním. Pro 
přesnost, bezpečnost a čistotu při 
práci s koncovou hadicí.

Automatické centrální mazání 
míchadla a čerpací jednotky

snižuje otěr a náklady na údržbu 
díky průběžnému mazání. Zvyšuje 
efektivitu a bezpečnost.

Výkonný čisticí systém

s výkonem 20 l/min při 150 bar, 
včetně vysokotlaké hadice a navi-
jáku. Umožňuje rychlé, důkladné 
a ekologicky šetrné čištění zbytků 
betonu. Pro delší životnost auto-
čerpadla.

Technologie částečného po-
depření v sériové výbavě

pro bezpečný provoz i při omeze-
ných prostorových podmínkách na 
stavbě.
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Autočerpadlo XS37-5RZAutočerpadlo XS37-5RZ

Technologie částečného 
podepření v sériové výbavě
Sériově dodávaná technologie částečného podepření rozšiřuje možnost nasazení autočerpadla XS37-5RZ. V pří-
padě potřeby může být autočerpadlo bezpečně jednostranně podepřeno při zachování 140° pracovního rozsahu. 
Další varianty podepření garantují vysokou flexibilitu na stavbě. Díky tomu lze bezpečné čerpání betonu provádět i 
ve složitých a omezených prostorech.
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Jednostranné podepření

Nadstandardní sériová výbava
Autočerpadlo betonu Blueline  XS37-5RZ přesvědčí svou bohatou sériovou výbavou již v základním prove-
dení. Nabízí výkonné, promyšlené a prakticky orientované řešení pro každodenní provoz na stavbě, které umožňu-
je přizpůsobení různým způsobům nasazení, a tím činí stroj mimořádně flexibilním, efektivním a bezpečným.

1.	 Vodní čerpadlo včetně navijáku 
hadice: 80 l/min, 20 bar

2.	 Vysokotlaký čisticí systém: 20 l/min, 150 bar, včetně navi-
jáku na hadici a držáku stříkací trysky

3.	 Víko násypky s odlehčovací pružinou pro snadné otevírání

4.	 Otvor pro čištění potrubí

5.	 Úložné boxy pro hadice na zadních podpěrách

6.	 Úložný box pro hranoly na vnitřní straně zadní podpěry na 
straně spolujezdce
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Autočerpadlo XS37-5RZ Autočerpadlo XS37-5RZ

7.	 Držák dopravního potrubí na straně řidiče

8.	 Úložný box na pravé straně vozidla

9.	 Schránka na dokumenty

10.	Držák čistících koulí

11.	Čisticí podesta násypky (strana řidiče)

12.	Schůdky na nástavbu (strana spolujezdce)

Rozsáhlý osvětlovací systém:

13.	Osvětlení podpěr (4)

14.	Pracovní světlo v oblasti násypky (1)

15.	Výstražná světla na přední a zadní části vozidla (celkem 
4ks), výstražná světla pohybu výložníku, osvětlení věže a 
osvětlení konce výložníku

16.	Automatické centrální mazání míchadla a čerpací 
jednotky, pneumatické

17.	Volitelně: Automatické centrální mazání výložníku, 
elektrické
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Výkon

Dopravní válce mm 260 × 2.000

Max. dopravní výkon m3/h 165

Max. dopravní tlak bar 85

Max. počet zdvihů 1/min. 26

Usměrňovací ventil S-roura

Hydraulický systém Otevřený

Výložník 37-5RZ

Dopravní potrubí DN 125

Délka koncové hadice m 3,5

Výškový dosah m 36,1

Hloubkový dosah m 24,3

Horizontální dosah m 31,6

Čistý horizontální dosah m 28,7

Počet sekcí a způsob skládání výložníku 5-RZ

Rozsah otáčení ° ±365

Výška rozložení m 7

Podepření plné jednostranné

Délka podepření mm 6.540

Šířka podepření vpředu mm 5.980 4.080

Šířka podepření vzadu mm 6.900 4.540

Zatížení předních podpěr kN 210

Zatížení zadních podpěr kN 185

Podvozek Mercedes-Benz Arocs 2840

Přípustná celková hmotnost kg 26.000

Konfigurace náprav 6 × 4

Rozvor mm 4.500

Délka mm 10.930

Technické údaje Pracovní oblast
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Čerpadla betonu SCHWING. Efektivita jako standard.

Technické a rozměrové změny vyhrazeny. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Přesný obsah sériové a dodávané výbavy a technické údaje jsou uvedeny v nabídce.

SCHWING GmbH
Heerstraße 9 – 27 · 44653 Herne, Germany
Fon +49 23 25 987 - 0 · Fax +49 23 25 - 72 922
www.SCHWING-stetter.com · info@SCHWING.de

SCHWING Stetter Ostrava s.r.o
Moravská 1215/6, Vítkovice · 703 00 Ostrava, 
Česká republika · tel. +420 596 746 780
www.SCHWING.cz · info@SCHWING.cz
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